
Spind - 3 Abteile - mit Bank - 2080x750x500 mm (HxBxT)
 

Spinde/ Garderobenschränke - eine überzeugende Lösung für hohe Ansprüche an die Ausstattung Ihrer Garderobe bzw. an Sozialräume in Betrieben, beim Sport bzw. bei der Erholung. Unser Garderoben-
schrankprogramm legt, außer den Ansprüchen an Qualität und Design, großen Wert auf die Sicherheit. Verstärkter Bereich für den Schlosseinbau, drehbarer Riegel, der Verdrehung des Vorhängeschlosses
verhindert, Dreipunktschließmechanismus... Jedermann hat die Möglichkeit, den Schutzgrad für seine persönlichen Sachen zu bestimmen. Garderoben-schränke mit Bank bieten mehr Behaglichkeit und Komfort,
ebenso können sie in kleineren Räumen helfen, in denen kein Platz für die Aufstellung gemütlicher Bänke ist.

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
einfache Schliessriegel
3 Kunststoffhaken je Abteil
Fachboden im Oberteil
Sitzlatten aus Lamieniertespanholzplatte Dicke 18mm in Grau mit Kunststoff - Rand

 

Tür  Anlagefläche:

Das Garderobeabteil hat eine umlaufende Auflagefläche der Tür. Diese Bauart mindert
bedeutend das Durchbruchrisiko der Tür in das Gehäuse und verhindert zugleich das
Durchsägen des Schlossriegels in der Fuge zwischen der Tür und dem Gehäuse.

Türbänder:

Die Garderobenschranktür ist in Metalltürbändern mit origineller Bauart und Öffnungswinkel
von 180° eingehängt. Fächerschränke sind mit verdeckten Türbändern mit dem
Öffnungswinkel von 100° versehen.

Gleiter:

Der untere Schrankbereich ist mit Kunststoffgleitern versehen. Der Schrank am Fußboden
hat eine größere Stabilität. Da der Schrank nicht in direktem Kontakt mit dem Fußboden ist,
ist der untere Bereich weniger anfällig für Korrosion.

Innere Haken:

Zur standardmäßigen Ausstattung gehören Polyamidhaken an den Seitenwänden der
Garderobenschränke.

Kleiderhaken:

Der Garderobenschrank ist in der ganzen Breite mit einer Stange mit drei Kunststoffhaken
versehen. Die Stange ist herausnehmbar.

Vollflächig versteifte Tür:

Die Vollprofilbauart aller Türen der Garderobenschränke erhöht die Verdreh- und
Biegefestigkeit der Tür. Zusammen mit der umlaufenden Auflagefläche der Tür wird somit



die Sicherheit erheblich erhöht und das Durchbruchrisiko der Tür in das Schrankgehäuse
gemindert.

Schließung:

Jede Kleiderschrankeinheit wird standardmäßig mit einem Einpunktriegel mit
Zylinderschloss und mit zwei Schlüsseln abgeschlossen.

Lochung des Gehäuses:

Das Schrankgehäuse ist mit Öffnungen für reihenweise Verbindung der
Garderobenschränke, mit Öffnungen für die Sockelbefestigung bzw. Befestigung des
Schrägdachs, mit Öffnungen für das Aufsetzen auf den Unterbau, mit Öffnungen für das
Einsetzen der zusätzlichen Trennwand versehen.

Auslieferung:

Die Kleiderschränke werden versandsicher, mit einer angepassten Transportverpackung ((z.
Bsp. Blasenfolie), geliefert. Der Garderobenschrank ist frontseitig mit Puffern versehen, die
den Kontakt der Türbänder und Schlösser mit dem Nachbarschrank vermeiden.

Gummipuffer:

Die Schranktür liegt an zwei Gummipuffern an, was den Lärm beim Schließen erheblich
mindert.

Lüftung:

Die Schranklüftung wird durch die gelochte Tür mit Öffnungen 8 x 8 mm, die Fuge zwischen
dem Gehäuse und der Tür und die technologischen Öffnungen im Schrankdeckel
sichergestellt.
 




