
Prüfarbeitsplatz - KZ - 2069x1462x753 mm (HxBxT)
 

Die KZ-Prüfarbeitsplätze betonen die Systemfähigkeit und das Baukastenprinzip. Infolgedessen können die Prüfarbeitsplätze um neue Ausstattung und weitere Nutzungsmöglichkeiten erweitert werden. Der obere
Bereich ist mit einem Aluminiumrollladen mit Aufrollmechanismus absperrbar. Der Rollladen endet mit einem Alu-Griff mit integriertem Drehstangenschloss. Der untere Teil mit Standardgestell in der Größe 36 x
36D ermöglicht die Verwendung von Schubladen mit Vollauszügen. Bei der Verwendung eines Computermoduls empfehlen wir, eine speziell angepasste Computerschublade für die Tastatur zu verwenden. Die
Arbeitsplatte ist mit Kabeltüllen versehen. Der unbestreitbare Vorteil ist die Ausführung, dank welcher der Mitarbeiter sitzen kann. Wir liefern die KZ-Prüfarbeitsplätze in zerlegtem Zustand, Verbindungsmaterial
ist Bestandteil der Lieferung. Für diese Prüfarbeitsplatztypen haben wir eine Computerschublade im Angebot, die den KZ-Modulen angepasst ist.

Laminierte Arbeitsplatte - Dicke 28mm
Von links:Schubladen: 75E, 125E, 250E, 300E
Computerschublade 100E
Tür mit Schwelle DP36-650
Alu-Rollladen mit Federaufrollmechanismus mit Drehstangenschloss versehen

 




