
Prüfarbeitsplatz - KZ - KORPUS - mit Fuß - 2069x1462x753 mm (HxBxT)
 

Anspruchsvolle Fertigungsprozesse erfordern die laufende Kontrolle der Arbeitsqualität. Für die Absicherung Ihrer Messgeräte und Hilfsmittel, Hardware sowie Software, Durchführung von Kontrollen sowie für
die Archivierung Ihrer Prüfprotokolle, sind unsere Prüfarbeitsplätze geeignet. Der ganze Arbeitsplatz ist abschließbar. Die Seitenwände des oberen Bereichs sind mit gehärtetem Sicherheitsglas versehen, der
vordere Bereich kann mit Alu-Rollladen mit Aufrollmechanismus abgeschlossen werden. Der Rollladen endet mit einem Alu-Griff mit integriertem Drehstangenschloss. Der untere Bereich ist mit Schubladen und
Türen in der Größe 27 x 27D versehen. Die Arbeitsplatte ist mit Kabeltüllen versehen. Der untere Schrank ist entlüftet.

Gestelle der Prüfarbeitsplätze sind standardmäßig mit Zentralschließung und AluRollladen mit Federaufrollmechanismus mit Drehstangenschloss versehen. Laminierte Arbeitsplatte, gehärtetes Sicherheitsglas in
den Seitenteilen. 

Laminierte Arbeitsplatte Dicke 28mm
Alu-Rollladen mit Federaufrollmechanismus mit Drehstangenschloss versehen der Fuß kann auf die linke sowie rechte Seite montiert werden

 




