
Computerterminal TPC1 - Steckdose Typ E - 1666x660x531 mm (HxBxT)
 

Computerschränke

Computerschränke und Terminals sind die richtige Lösung zum Schutz der teuren IT-Ausrüstung. Computerterminals sind im oberen Bereich mit einem Bildschirmschrank mit einer verglasten klappbaren Tür und
einer verstellbaren Aufnahme versehen. Dank dieser Bauart können ein Touchscreen sowie ein All-in-One-PC verwendet werden. Im unteren Bereich befindet sich eine Holzschublade für die Tastatur, eine
Doppeltür und innen ein Fachboden. Die Computerschränke unterscheiden sich vom Terminal durch den unteren Schrank, der mit einer Schublade für die Tastatur und einem Auszugboden ausgestattet ist. Wir
liefern die Computerschränke auch in mobiler Ausführung mit Rollen. Beide Produkte nutzen das Ein-Schlüssel-System

Bildschirmschrank mit Klapptür: Der Bildschirmschrank ist mit Sicherheitsglas, Klapptür und verstellbarer Aufnahme des Bildschirms versehen. Der Bildschirm kann in drei Höhenpositionen gesetzt werden.
Das einfache Ausklappen wird mithilfe einer Gasstütze gesichert. Die maximale Bildschirmbreite ist 510 mm. Der Abstand der Bildschirmaufnahme ist 75 x 75 mm bzw. 100 x 100 mm.

Holzschublade für die Tastatur.: Die Holzschublade hat nicht nur ein elegantes Design, sondern auch ein Auszugsystem, welches ermöglicht, die Arbeits£ äche fast doppelt zu vergrößern.

Seitliche Fachböden: Die seitlichen Fachböden erweitern die Arbeitsfläche und ermöglichen das Ablegen kleiner Gegenstände. Der Fachboden kann leicht aufgeklappt werden und stört nicht im Raum.

Doppelte Tür: Die doppelte Tür ist für die selbstständige Bedienung des Druckers ideal, ohne sie ständig öffnen zu müssen. Die Tür kann leicht aufgeklappt werden und stört nicht im Raum. 

innere und seitliche Fachböden
Bildschirmaufnahme
Verlängerungszuleitung PP400
Elektrische Steckdosen Typ E für die Tschechische Republik und andere Länder

Innenmaße des unteren Schrankes: Breite 606 mm, Höhe: 840 mm, Tiefe 240 mm

 




