
Feuerwehrspind 800 mm - Typ "Single II.3"
(Abbildung ähnlich - Schrank ohne Tür und Füße - siehe Zubehör)

* Einsatzspind, offen – Aufgeteilt in einem Einsatzabteil und einem Privatabteil

* Umweltfreundliche Einbrennlackierung Brandschutz klassifiziert nach DIN 13501-01

* Der Spind ist aufgeteilt in:
- linker Schwarzbereich B=400mm
- rechter Weißbereich B=400mm

* Oberhalb der Abteile befinden sich Lüftungsöffnungen im Korpus.

*************************************************
GS geprüft / TÜV zertifiziert
*************************************************

* Ausstattung Schwarzbereich:
* Oben befindet sich ein perforiertes Helmfach
* Dieses hat eine Höhe von 300mm und ist von vorn und hinten 100mm zurückgesetzt und sorgt somit für eine schonende Lagerung des Helmes inkl. Nackenschutz.
* Darunter befindet sich ein offenes Kleiderfach mit einer robuste Metallkleiderstange inkl. Schiebehaken.

*Privatabteil
* Oben befindet sich ein Ablagefach, dieses hat eine Höhe von 300 mm
* Darunter befindet sich ein offenes Kleiderfach mit einer robuste Metallkleiderstange inkl. Schiebehaken

1800x800x500 mm (HxBxT)




